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NOUVEAU CONNECTEUR A COMPRESSION BNC CX3

Connecteur ¨ compression CX3 BNC male

Jusquṏ  maintenant les probl¯mes majeurs des 
connecteurs BNC ®taient le temps dõinstallation, 
de nombreuses pi¯ces d®tach®es ¨ assembler, une 
faible r®sistance ¨ la traction et un mauvais taux 
de r®flexion (VSWR).

Ces probl¯mes ont ®t® r®solus dans la nouvelle 
gamme de connecteurs BNC ¨ compression pour 
c©bles RG6/RG59. Les performances m®caniques 
et ®lectriques sont significatives avec une 
excellente r®sistance ¨ la traction et un taux de 
r®flexion : > 30 dB @1GHz.

Les BNC ¨ compression sont prot®g®s par le 
rev°tement de surface NITIN-6 et sont faciles ¨ 
installer car monoblocs.

Ils seront disponibles ¨ partir de janvier dans 
la plupart des dimensions pour les c©bles RG6/
RG59.

Corning Cabelcon pr®sente une version r®vis®e du 
connecteur 90Á IECM.

Une nouvelle conception de prise du conducteur 
central permet un contact pr®cis et dynamique 
de lõ©me du c©ble. La flexibilit® signifiant que ce 
connecteur peut sõadapter ¨ des c©bles ayant des 
dimensions dõ©me allant de 0.5 ¨ 1.2 mm.

Le connecteur 90Á IEC ¨ sertir sera disponible d¯s 
janvier dans plusieurs versions :

Description         Item 
90-IEC14M-56-UNIV 4.9/8.8       99450059
90-PG11/IECM-56-UNIV 4.9/8.8       99450072 
90-IECM-56-UNIV 5.1/8.8  (sans ®crou)       99450060 
  

EXTENSION DE NOTRE GAMME 90Á IEC A SERTIR

Description  Item  
BNCM-59-CX3 3.7 99909472
BNCM-59-CX3 3.9 99909473
BNCM-59-CX3 3.9/HEC 99909474
BNCM-56-CX3 4.9 99909475
BNCM-56-CX3 5.1 99909476

Notre site www.cabelcon.dk  a ®t® r®organis® et 
pr®sent® sous une forme plus conviviale.

Un changement majeur se situe au niveau du 
tableau de navigation, qui a ®t® repositionn® en 
haut des pages permettant ainsi dõacc®der ¨ tous 
les menus sans utiliser lõascenseur vertical ð le 
lien ç catalogue è vous permettra de visualiser 
bient¹t ®galement les produits 50 ohms.

Les recherches de produits au sein du catalogue 
demeurent inchang®es. De nouvelles informations 
sont disponibles sur chaque produit tels que les 
codes-barres ou les conditionnements.

Vous trouverez sur la page dõaccueil un lien vers 
un guide expliquant la structure de navigation.
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Connecteurs 90Á IEC ¨ sertir




